
Kenmerken  

Compact en onopvallend luchtinlaatsysteem met luchtuitloop, met volledig
grillezicht, speciaal ontworpen voor toepassingen zonder verwarming.
Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, klaar om te
worden geïnstalleerd verzonken in een vals plafond.
Inlaatrooster (onderhoudsvrij) gemaakt van aluminium profielen en
uitblaasmondstuk, geïntegreerd in een enkele witte framekleur RAL 9016.Andere
kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd
Centrifugaalventilatoren met dubbele inlaat, aangedreven door een externe
rotormotor en een laag geluidsniveau. 5-snelheden selector.EC-modellen
geassembleerd met ventilator met zeer laag verbruik
"A" type zonder verwarming, alleen lucht.
Inclusief Plug & Play-bediening met 7m RJ45-kabel en
infraroodafstandsbediening. Optioneel: slimme besturing (programmeerbaar,
automatisch, intelligent, energiebesparing, Modbus RTU voor BMS ...)

Specificaties  
 
50Hz

onverwarmd

Model
nominale luchtstroom

(m³/h)
geadviseerde installatiehoogte

(m)

CR M 1000 A 1800 2,5-3,5

CR M 1500 A 2700 2,5-3,5

CR M 2000 A 3600 2,5-3,5

CR M 2500 A 4500 2,5-3,5

CR ECM 1000 A 1840 2,5-3,8

CR ECM 1500 A 2760 2,5-3,8

CR ECM 2000 A 3680 2,5-3,8

CR ECM 2500 A 4600 2,5-3,8

CR G 1000 A 2400 3-4

CR G 1500 A 3200 3-4

CR G 2000 A 4800 3-4

CR G 2500 A 5600 3-4

CR ECG 1000 A 2700 3-4,2

CR ECG 1500 A 3600 3-4,2

CR ECG 2000 A 5400 3-4,2

CR ECG 2500 A 6300 3-4,2

 
60Hz

onverwarmd

Model
nominale luchtstroom

(m³/h)
geadviseerde installatiehoogte

(m)

CR M 1000 A 60Hz 1940 2,5-3,5

CR M 1500 A 60Hz 2910 2,5-3,5

CR M 2000 A 60Hz 3880 2,5-3,5

CR M 2500 A 60Hz 4850 2,5-3,5

CR ECM 1000 A 1840 2,5-3,8

CR ECM 1500 A 2760 2,5-3,8

CR ECM 2000 A 3680 2,5-3,8

CR ECM 2500 A 4600 2,5-3,8

CR G 1000 A 60Hz 2205 3-4
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Model
nominale luchtstroom

(m³/h)
geadviseerde installatiehoogte

(m)

CR G 1500 A 60Hz 2940 3-4

CR G 2000 A 60Hz 4410 3-4

CR G 2500 A 60Hz 5145 3-4

CR ECG 1000 A 2700 3-4,2

CR ECG 1000 A 60Hz 2700 3-4,2

CR ECG 1500 A 3600 3-4,2

CR ECG 1500 A 60Hz 3600 3-4,2

CR ECG 2000 A 5400 3-4,2

CR ECG 2000 A 60Hz 5400 3-4,2

CR ECG 2500 A 6300 3-4,2

CR ECG 2500 A 60Hz 6300 3-4,2

Afmetingen  
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