
Kenmerken  

Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, standaard
afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016.Andere kleuren
zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Microgeperforeerd inlaatrooster met filterfuncties en eenvoudige service.Het heeft
geen voorfilter nodig.
Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd.
Draaide cross-flow ventilatoren met laag geluidsniveau, aangedreven door een
externe rotormotor met 2 snelheden.
Meegeleverde regeling met infrarood afstandsbediening en ingebouwd
toetsenbord met leds.
Meegeleverde regeling met infrarood afstandsbediening en ingebouwd
toetsenbord met leds.

Specificaties  
 
50Hz

Warmtepomp - DX

Model
nominale luchtstroom

(m³/h)

geadviseerde
installatiehoogte

(m)

Unit voor buiten
230Vx1

Unit voor buiten
400Vx3

ROTO ECG 1000 DX10-ME 2190 3-4,2 PUZ-ZM100VKA PUZ-ZM100YKA 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 1500 DX14-ME 2920 3-4,2 PUZ-ZM125VKA PUZ-ZM125YKA 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 2000 DX22-ME 4380 3-4,2 - PUZ-ZM200YKA 1

ROTO ECG 2000 DX24-ME 4380 3-4,2 - PUZ-ZM250YKA 1

ROTO ECG 2500 DX27-ME 5110 3-4,2 - PUZ-ZM250YKA 1

Warmtepomp - VRF

Model
nominale luchtstroom

(m³/h)
geadviseerde installatiehoogte

(m)

ROTO ECG 1000 VRF10-
ME

2190 3-4,2 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 1500 VRF13-
ME

2920 3-4,2 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 1500 VRF15-
ME

2920 3-4,2 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 2000 VRF20-
ME

4380 3-4,2 1

ROTO ECG 2000 VRF24-
ME

4380 3-4,2 1

ROTO ECG 2500 VRF29-
ME

5110 3-4,2 1

ROTO ECG 2500 VRF25-
ME

5110 3-4,2 1

 
60Hz

Warmtepomp - DX

Model
nominale luchtstroom

(m³/h)

geadviseerde
installatiehoogte

(m)

Unit voor buiten
230Vx1

Unit voor buiten
400Vx3

ROTO ECG 1000 DX10-ME 2190 3-4,2 PUZ-ZM100VKA PUZ-ZM100YKA 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 1500 DX14-ME 2920 3-4,2 PUZ-ZM125VKA PUZ-ZM125YKA 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 2000 DX22-ME 4380 3-4,2 - PUZ-ZM200YKA 1

ROTO ECG 2000 DX24-ME 4380 3-4,2 - PUZ-ZM250YKA 1

ROTO ECG 2500 DX27-ME 5110 3-4,2 - PUZ-ZM250YKA 1
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Warmtepomp - VRF

Model
nominale luchtstroom

(m³/h)
geadviseerde installatiehoogte

(m)

ROTO ECG 1000 VRF10-
ME

2190 3-4,2 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 1500 VRF13-
ME

2920 3-4,2 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 1500 VRF15-
ME

2920 3-4,2 5/8" - 3/8"

ROTO ECG 2000 VRF20-
ME

4380 3-4,2 1

ROTO ECG 2000 VRF24-
ME

4380 3-4,2 1

ROTO ECG 2500 VRF29-
ME

5110 3-4,2 1

ROTO ECG 2500 VRF25-
ME

5110 3-4,2 1

Afmetingen  
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